ALLEGATO C
	Qta
	Descrizione 
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	Prezzo Totale IVA Inc

	2
	Kit Fotovoltaico

composto da:

2 pannelli fotovoltaici da 85W 

Regolatore di carica ed inverter ad alte prestazioni fino a 550W con display digitale per poter disporre di energia elettrica a 220V fino ad un massimo di 550W

1 batteria da 100 Ah 

6 lampadine da 11W a 12V a risparmio energetico di tipo equivalenti a sei lampadine ad incandescenza di circa 60W.

Inverter da 550W con regolatore di carica incorporato.

Batteria solare al gel senza manutenzione da 12V - 100Ah.
Stand carrellato in tubolare zincato inclinato di 30° per supportare pannelli solari, batteria, regolatore di carica , inverter di stringa ecc., cablato con quadro BT in CC
	
	

	2
	Generatore eolico

Micro Generatore Eolico 

MW200   24v  250Wp

Inverter PSI 1500 1500W 

Palo metallico + cavi e quadro elettrico
	
	

	2
	Kit Solare Termico

Il kit deve comprendere :
2 pannelli solari di tipo PA25 e staffe di montaggio per falda inclinata;

un serbatoio in acciaio smaltato da 300 litri, con singola serpentina
tubo solare: matassa da 25 mt. di tubo speciale per applicazioni solari da 18 mm. di diametro di tipo TUBO-COIBENTATO-SOLARE-18-25MT
liquido antigelo

pompa elettrica di circolazione: pompa elettrica per la circolazione forzata della miscela di acqua-glicole all'interno del circuito solare.
centralina a microprocessore

Devono essere previsti : 3 sonde, pozzetti per sonde, un vaso d'espansione per il circuito solare da 18 lt., manometro, termometro, valvole di sicurezza, valvole di chiusura, valvola carico liquido, rubinetto di scarico, sfiato manuale, valvola miscelatrice meccanica manuale.
Deve essere iinclusa tutta la viteria occorrente per allestire regolarmente l'impianto.
Devono essere  inclusi i cavi elettrici che alimentano la pompa o collegano le sonde.

Il  kit deve poter essere utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria sufficiente per coprire anche più dell'80% delle esigenze di un nucleo famigliare di 3-4 persone
	
	

	4
	Pannelli fotovoltaici portatili

Pannello fotovoltaico da 10 Wp in silicio policristallino
	
	

	2
	Misuratiore di potenza solare
Strumento per la misurazione del livello di irradiazione solare. La misura fornita dallo strumento deve essere  espressa in W/m2 oppure Btu (ft2·h). 
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