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	Microscopio biologico binoculare
Microscopio da laboratorio con struttura estremamente stabile, meccanica e un'ottica pregiate 

Stativo: Stativo in ghisa robusto e compatto nella classica forma a coda di rondine con dispositivo di focalizzazione fine e grossolana disposto coassiale

Tubo: Visione binoculare inclinata a 30°, ruotabile a 360°

Oculare: Coppia di oculari grande campo WF 10x 20 mm con campo visivo ingrandito (coefficiente campo visivo 20), oculari impostabili indipendentemente l'uno dall'altro, distanza interoculare 55 mm – 75 mm

Obiettivo: Revolver portaobiettivi a quattro posizioni, dotato di cuscinetti a sfere con quattro obiettivi plano acromatici:
Plan: 10x/0,25,

Plan: Ph 40x/0,65,

Plan: 100x/1,25 (immersione olio)

Ingrandimento: 100X – 1000X

Tavolino portaoggetti: Piatto mobile x-y, 130 mm x 130 mm, campo di regolazione 76 mm x 52 mm, portaoggetti con leva a molla

Illuminazione: Lampada alogena regolabile da 6 V / 20 W, diaframma del campo luminoso centrabile per la regolazione esatta del microscopio secondo KÖHLER

allacciamento alla rete a 115 V o 230 V, 50/60 Hz
Condensatore: Condensatore NA 0,9 con diaframma di apertura e portafiltro, diaframma inseribile per contrasto di fase per l'obiettivo PH 40x

Dotazione:

Cavo di rete, Involucro antipolvere, Olio per immersione, 1 Lampada di ricambio, 2 Fusibili di ricambio, 2 Chiavi di centraggio
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	Microproiettore oculare 10X
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	Telecamera per videomicroscopia
Capace di fornire un’immagine chiara e ricca di dettagli anche quando il campo di visione nel microscopio è troppo scuro per l’osservazione a occhio nudo. È quindi particolarmente adatta alla microscopia a campo scuro e a microscopi dotati di illuminazione con tubi fluorescenti. 
Sensore videocamera: 1/3” CMOS, 2 MegaPixels, immagine a colori
Dimensioni pixel: 2,8 ?m X 2,8 ?m
Risoluzione: 1600 X 1200 (2 Megapixel)
Modalità d'impiego: Applicazione diretta sul tubo del microscopio
Formato dei file: BMP, TIFF, JPG, PICT, PTL ecc.
Esposizione: Automatica
Controllo diaframma: Automatica
Alimentazione di tensione: Mediante interfaccia USB 2.0, cavo USB da 1,5 m
Requisiti di sistema: Windows 2000/XP; porta USB
Alloggiamento videocamera: Corpo in metallo anodizzato nero
Accessor:i 2 adattatori da 30 mm Ø e 30,5 mm Ø
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	Armadio metallico

Armadio metallico ante cieche scorrevoli corredato di 4 ripiani regolabili realizzato in lamiera d’acciaio di prima scelta dello spessore 8/10. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.Lgs.vo 81/2008 (ex 626/94)con dimensioni 180x45x200h
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	PC LCD all in one

PROCESSORE INTEL Core 2 Quad

MODELLO PROCESSORE: Q8200S
VELOCITÀ DI CLOCK :2,33 GHz

RAM: 4 Gb Exp a 16 Gb Tipo DDR 3 1.066Hz
HD: Serial ATA 640 Gb

SCHEDA GRAFICA: NVIDIA GeForce G210M Risoluzione Max Larg. 1.920 Px Risoluzione Max Alt. 1.080 Px

LETTORE SCHEDE: 5 in 1
CONNETTORI VIDEO: 1 DVI, 1 VGA

SCHEDA AUDIO: 7.1
UNITÀ OTTICHE: DVD±RW, 12x in R e 8x in W

PORTE: 5 USB 2.0 posteriori, 1 AUDIO posteriori

CONNETTORI: 2 PCI, 1 PCI-Express 1X, 1 PCI-Express 16X
LAN: 10/100

MOUSE OTTICO Wireless
TASTIERA Wireless
MONITOR Moultitouch all in one - Webcam integrata
lunghezza diagonale (polliciaggio): 23”

LUMINOSITÀ: 300 cd/m²
SISTEMA OPERATIVO: Windows 7 Home Premium

LICENZA ANTIVIRUS

LICENZA OFFICE 2007 PRO
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	Stampante multifunzione laser a colori
Stampante

TEMPO STAMPA PRIMA PAGINA: 9 sec
VELOCITÀ DI STAMPA B/N MASSIMA: 22 ppm

RISOLUZIONE STAMPA B/N MIGLIORE ORIZZONTALE: 1.200 dpi
RISOLUZIONE STAMPA B/N MIGLIORE VERTICALE: 1.200 dpi
ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI - ADF
CAPACITÀ CARTA USCITA STANDARD: 81 foglio
NUMERO VASSOI CARTA DI SERIE: 1 nr

Copia

MASSIMA VELOCITÀ DI COPIA B/N: 20 cpm

RISOLUZIONE COPIA B/N VERTICALE: 1200 dpi
RISOLUZIONE COPIA B/N ORIZZONTALE: 1200 dpi

FRONTE RETRO NON AUTOMATICO
NUMERO MASSIMO COPIE: 99
TEMPO USCITA PRIMA COPIA B/N: 12 sec.

Fax

TRASMISSIONE DIFFERITA: SI
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE MASSIMA: 33,600 kbps

INVIO FAX VIA PC: SI
RISOLUZIONI FAX B/N ORIZZONTALE: 300 dpi

RISOLUZIONI FAX B/N ORIZZONTALE: 300 dpi

RICHIAMATA AUTOMATICA: SI
Scansione

ELEMENTO DI SCANSIONE: Contact Image Sensor 
RISOLUZIONE OTTICA ORIZZONTALE: 1200 dpi

RISOLUZIONE OTTICA VERTICALE: 1200 dpi

VELOCITÀ SCANSIONE COLORI: 5 ppm
ALIMENTATORE AUTOMATICO FOGLI: 40 fogli
MODALITÀ DI SCANSIONE: Piano fisso / ADF 
SCANSIONE A PC: SI
SCANSIONE DI RETE: SI
Connettività

PORTA USB 4 PIN IN ENTRATA: 1
PORTA USB 4 PIN IN USCITA: 1
SCHEDA DI RETE: SI
Memoria
MEMORIA INSTALLATA: 128 Mb
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	Tronco umano altezza 85cm
Modello a rilievo del sistema respiratorio, che offre una visione in sezione del cranio e del tronco umano, dei bronchi e degli alveoli polmonari. E' corredato di tre trasparenti i quali mostrano chiaramente la relazione tra la respirazione e le strutture anatomiche adiacenti, e di una guida didattica in lingua italiana.
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	Scheletro altezza 180cm
In materiale sintetico durevole e indistruttibile 

Peso delle ca. 200 ossa vicino a quello reale
Dimensioni naturali
Cranio montato in 3 pezzi
Denti inseribili singolarmente
Arti di facile e rapida rimozione
Con cavalletto e pellicola antipolvere
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	KIT studio della chimica
Questo KIT deve comprendere tutti gli apparecchi che permettono di fare esperimenti sui seguenti argomenti:

1. Il bruciatore ad alcool

2. La materia

3. I fenomeni chimici

4. Elementi e composti

5. I tre stati della materia

6. Fusione e solidificazione

7. Vaporizzazione e condensazione

8. I miscugli: solido in solido

9. I miscugli: solido in liquido

10. I miscugli: liquido in liquido

11. Le soluzioni

12. I cristalli

13. Le reazioni chimiche

14. L’ossidazione

15. La combustione

16. Gli indicatori

17. Analisi dell’acidità
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	KIT elettricità
Corredato di guida alle esperienze. Struttura in metallo verniciato. Dimensioni pannello: 57x33 mm.

Questo KIT deve comprendere tutti gli apparecchi che permettono di fare esperimenti sui seguenti argomenti:

1. Il circuito elettrico

 2. L’inserzione dell’interruttore

3. Misure di corrente con l’amperometro 

4. Misure di tensione con il voltmetro

5. Verifica della prima legge di Ohm 

6. Carichi in serie

7. Carichi in parallelo

 8. Reti elettriche

	1
	Mobiletto sottopiano a 2 ante

Struttura e antine in agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico colore bianco, 2 ante a battente con ammortizzatore di battuta, divisorio verticale, 2 ripiani interni ad altezza regolabile. Telaietto di supporto in acciaio con 4 ruote di cui 2 con freno. 
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	Atlante lucidi trasparenti – citologia genetica molecolare
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	Proiettore episcopico
Ottica 200 mm - Lampada fotografica 500W - Ingrandimento 30X - Riduzione fino al 75% - Area di copia cm. 15x15 - Supporto vert. da tavolo incluso
Proiettore di precisione, montato a cavalletto e inclinabile, adatto per disegnatori professionisti, illustratori, artisti e amatori che esigono le migliori prestazioni. L'obiettivo ottico da 200 mm garantisce una dimensione precisa dell'immagine e il mantenimento delle proporzioni. Cavalletto montato a molla con resistente morsetto da scrivania per una maggiore stabilità. Basta ruotare il proiettore per passare dall'ingrandimento in orizzontale a quello in verticale. Ingrandimento in orizzontale fino a 30 volte. Proiezione in verticale con ingrandimento fino a 3,5 volte e riduzione fino al 75%. Ventola di raffreddamento e dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento termico
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	Serie di 30 lucidi – Tessuti animali
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	Serie di 60 lucidi – Istologia umana 
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	Atlante lucidi trasparenti – Sistema respiratorio e circolatorio
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	Campioni minerali scale delle durezze di MOHS
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	Preparati microscopici in serie – Botanica generale

1.Bacillo tipico
2.Cocco tipico
3.Nostoc
4.Spirogyra vegetativa
5.Spirogyra in coniugazione
6.Cladophora
7.Diatomee d’acqua dolce
8.Penicillium (sez.buccia d’arancio)
9.Aschi (apotecio di Peziza)
10.Basidi (sez. di Coprinus)
11.Tallo di lichene
12.Tallo di epatica
13.Fusto di musco (Mnium)
14.Fusto di Equisetum
15.Strobilo di Equisetum  l.s.
16.Sporangi di felce
17.Radice di felce 
18.Fusto di felce
19.Rizoma di felce
20.Radice di Pinus
21.Fusto giovane di Pinus
22.Foglia di Pinus
23.Cono maschile di Pinus
24.Cono femminile di Pinus 
25.Peli radicali
26.Radice monocotiledone (Zea mays)
27.Radice dicot.erbacea (Ranunculus)
28.Radice dicot.legnosa (Tilia)
29.Fusto monocot. (Zea mays)
30.Fusto dict.erbaceo (Ranunculus)
31.Fusto succulento (Mesembriant.)
32.Rizoma (Iris)
33.Tubero (Solanum)
34.Foglia monocot. (Hyacinthus)
35.Foglia dicot. (Helleborus)
36.Picciuolo fogliare (Plantago)
37.Polline misto
38.Antera  matura (Lilium)
39.Ovario  (Lilium)
40.Seme (Phaseolus)
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	KIT chimica supporti e materiali

Questo KIT deve comprendere tutti i materiali che permettono di fare esperimenti sui seguenti argomenti:
1. proprietà dei materiali
 2. miscele e separazione degli elementi

3. reattivi chimici

4. l’aria e gli altri gas

5. l’acqua e i suoi componenti e la relativa purificazione

6. acidi e Sali

7. corrosione

8. costruzione dei materiali
9. fertilizzanti

10. fabbricazione del vetro

11. test preliminari

12. idrocarburi

13. petroliio

14. alcol

15. esteri

16. acidi alcheni e i saponi
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	KIT chimica vetreria

Questo KIT deve comprendere tutta la vetreria che permette di fare esperimenti sui seguenti argomenti:
1. proprietà dei materiali
 2. miscele e separazione degli elementi

3. reattivi chimici

4. l’aria e gli altri gas

5. l’acqua e i suoi componenti e la relativa purificazione

6. acidi e Sali

7. corrosione

8. costruzione dei materiali
9. fertilizzanti

10. fabbricazione del vetro

11. test preliminari

12. idrocarburi

13. petroliio

14. alcol

15. esteri

16. acidi alcheni e i saponi
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	Mappamondo 10 PACK

CD-ROM
Schede interattive ricche di immagini, audio e corredate da divertenti giochi didattici e test a risposta multipla per imparare la geografia dell’Italia e scoprire il territorio interagendo con il computer.
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	Cattedra multimediale mobile

Avente 4 ruote – Scompartimento in formato RACK 19” 49x58x45 cm con chiave e apertura posteriore per collegamento cavi – Chiusura a chiave – Struttura in acciaio – Piano in laminato con bordi in PVC – Dimensioni totali 129 x 76 – Regolabile in altezza da 66 a 83 cm.
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